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1) MANUAL DE INFORMACIONES
SOBRE LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTC, AJUSTE ¥
MANTENIMIENTO DE LOS ARIETES RIFE,
DURBACION PERMANENTE

2) El ariete hidraulico es la maquina mas sencilla inventada hasiy el pre
sente, para el bombeo del agua y la que ocasiona el gasto minimo en su
funcionamiento, Para hacerlo trabajar se necesita solamente de uns caida
de agua cualesquiera obtenible. Es facil de instalar v efectua un funciona.
miento continuo, dia v noche, sin necesidad de ninguna vigilancia. No oca-
siona gastos de mantenimiento ni necesita de estarse aceitandoc en ninguna
de sus partes.

3) Una instalacién de ariete no necesita de electricidad ni de un motor de
ga<olina ¢ Diesel. Por consiguiente no esta sujeto a los inconvenientes de
los motores de explosidn interna, por quiebra de piezas, gastes de combus-
tible y servicio mecanico. Un ariete paga el costo toter] de su instalacion
en poco tiempo con solo la economia habida en los gastos de funcionzrients.

4} Los gastos de funcionamiento de un ariete RIFE pueden cilouivrie en
cantidades desde US £.0] por cada 1000 gialones de agua clevads en ins
talacicnes grandes, hasta US $.05 por 1630 galenes en instalacio
quenas. Estos valores pueden esfimarse como page de amortizacion
to de la instalacién. Después, Jos (nicos gastos son e] costo de loe
rios que ocasionalmente se pueden necesitar.

3} Esta empresa principio ofreciendo sus arietes desde e} afio dz 1575 coan
do adquirid las Patenfes RIFE v se ccequrd de Jr marca de Sabric:
términos de RIFE HYDRAULIC RAM. MNozotros hemos {abricate ¥ ;
les arietes bajo esta marca (de la cual sornos duenc:) desdo hars mis de
50 zfios ¥y hemos hecho muchas mejnras tendientes = ageaurar ls eficien iy,
selidez v larga duracidn de ectes maguinss de trabajo sencillo v eron-
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B) Nuesiros equipos esian en szrvicio actuclmen's en casi todes Jos foue:
de! munde: son utilizedos bajo distinias condiciones. Much i
han gido hechas en lugares muy a'eiedos del mus
lugares y regiones modernas en dende e habri; sice v in.
ne¢s per medio de bombas mesdiaicas, =e hen insiclado srizies B
s1 econoria y seguridad, Entre auecfros clientes se incluy 2n inctulus
pcblacicnes nativas del Peru, Congo Belga, plantaciones en Bolivia v &
Domingo, ranchos ganaderos en Wyoming y Texas, empresas ferrocsyii
leras y molinos de fabricar papel en Canada. Estas v otros cientos de iie-
talaciones grandes y pequefias aqui en los EE. UU. vy en ! exterior ;
sentan nuesiros equipes proveyendoe de agua pars gentes v animales, ssr.
vicios sanilarios. proteccicnes conira incendios, irrigacién, deposiios de
egua para la crianza de peces, piscinas para baiios, depésitos de agua vy
muchos ctros usos con un aprovechamiento barato,




7) NUMEROS Y DIMENSIONES

Gaiones de

Tamafos de los tabos: agua Peso
N del de de reaueridos para neta
Ariete  Impulsidn  Descarga  su operanion Iks, 3 mensicna:
10 135 T 3ab 1nn A RIS SV
15 1lg"” 347 Sal2 115 3 =P
20 a2 " & 10 a 20 170 3.3"xl'2"x2'e"
25 2Lz 1" 15a30 138 41220
30 3 " 1ty 25a 40 210 3T =13 %23
40 4 - o 35a75 475 4’97187 %37 1"
60 £ - 3" 75a 225 1175 6 x23"x4'5"
80 Solo ofrecemos piezas de repuesto por el momento,
8) TAMANOS QUE MANTENEMOS EN EXISTENCIA.
Tipo Standard, Nos. 10 a 80 inclusive,
Tipe Heavy Duty, " 10, 15, 20, 30, 40 v 80

Todos estos arietes los ofrecemos de ambos tipos, de Accion Simple
o de Accién Doble,

8} ESPECIFICACIONES.

Todos los "SEMPITERNOS” Arietes RIFE tienen una cimara de sire
de acero prensado y eje del balancin de material inoxidable con cojinete
libre de aceitada. Todas las partes de acero y hierro son galvanizadas al
tuego, pretegidas contra oxidacion.

10} Los arietes Standard deben ser instalados con caidas no mayores de
25 pies y podran elevar agua a una altura no mayor de 250 ries Tiener unz
buase de hierro fundido y valvula en la camara.

11} Los arietes de tipo Heavy Duty pueden soportar caidas hasta de 25 piex
y elevar agua a alturas hasta de 350 pies. Son equipados con base de suere
v valvula en la cAmara con partes de bronce.

12} EMBARAQUE.

Los arletes embarcados a lugares locales por ferrocarril o sxmracce
"son despachades completamente armados. Los embarcadaos ners la ewnar

del agua.
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tacion son despachados armades, con excepcién de la cimara de aire, la
que debe ser colocada y ajustada al hacer la instalacién.

14) COMO Y PORQUE UN ARIETE “RIFE” BOMBEA AGUA SIN WiN-
GUHNA FUERZA EXTRANA, DE NINGUNA CLASE.

15} ARIETE DE ACCION SIMPLE.

2i el agua es obtenida de un depdsito, fuente, pozo artesiano u otre
recurso hacia abajo al ariete, este usara de la fuerza generada por la co-
lumna de agua en el tubo de impulsién al ariete, hasta elevar vna parte de
esia agua a travez del tubo de descarga al tanque o depésito, en forma con-
tinua, muchos pies arriba vy aun a larga distancia del ariete.

16! Para cperar propiamente un ariete RIFE se necesita de: a! Una caida
de zgua vertical de por lo menos 3'2 pies {dentro del largo del tubo im-
pulsor inclinado) desde la superficie del depésito o lugar de captacién hasta
el nivel de la base del ariete. b) Una subida vertica) {(a travez del tubo
inclinado desde el ariefe al tanque de descarga del agua) de por }o menos
el doble de la altura de la caida al ariete y ¢) Una cantidad de agua obie-
nible, de 3 hasta 225 galones de agua por minuto, dependiendo del tamano
del ariete requerido. Un ariete RIFE podra elevar agua a slturas hasta
mas de 20 veces el alto de la caida o podré establecer una presion relativa
a4 un tangue neumatico. dependiendo en todo c2so. de las caracteristicas

de la instalacién.

17) E] ariete en si contiene dos valvulas: a) la vélvula de funcionamiento,
inmediata al tubo de impulsién, a travez de la cual una parte del agua
se desperdicia en el funcionamiento y b} una valvula de cheque en la ca-
mara de aire, a travez de la cual, el resto del agua pasa al tubo de descar-
ga. La cAmara de aire sirve para amortiguar los golpes del agua en su im-
pulsién.

18) FEl ariete funciona bajo el siguiente sistema: la vilvula de funciona-
miento o de desagiie se mantiene abierta por su propio peso hasta que de
momento se cierra por el impulso del agua que liega del tubo de impulsién.
La columna de agua entonces. continiia pasando de Ja vilvula de desagiie
a la valvula de cheque en la parte baja de la cdmara de aire buscande
la salida al tubo de descarga. Cuando de momento el agua se agota, la

18) ARIETE N° 60 MOSTRANDO LA VALVULA DEL TUBO DE EN-
TRADA DEL AGUA Y EL NIPLE INCLINADO PARA LA CONEXION.
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columna de la misma se suspende, se cierra e chegue de 15 camoara de
aire, el agua sobrinte se escapa por la valvula ce desaguz y 2 cicls
§¢ repite sucesivamente por el propio impulso del agua. El continue abrir
¥ cerrar de estas valvulas ocasiona el movimiento del ariete cuyas pul-
sacivnes deben ser de 25 a 100 golpes por minuto, dependiendsn de la
instalacién, pero el aire acumulado en la porte al®s de 1o cariprs -
proporciona un ameortiguador de los golpes v permize una soiicda de agaa
continua hacia e! tubo de descarga. I'ado gue el sgua en movimisnic
tiene una tendencia a absorver aire, la camera de zirve es I'emada e wgua
& menos que la valvulite de alimentacion de aire, que esta colocada debejo
de la base de ariete, se mantenga abierta, la cual arroja aire g la vez que
un poquito de agua en cada golpe del arieie y esic assqura nn conlinue
abastecimiento de aire a la cidmara respectiva,
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ara e} irabajo eficienie del arieie, este debe ser instaiade cor uno
de impulsion del tamafio, adecuado, dependiendo de la altura de ia
la, del agua disponible y de ctros factores. Con coda unidsd que noso
cs suminisiramos, estamos preparadeos para recomendar el propio larges
el tube de impulsién, para la mayor eficiencia en e servicia. S§i ol ariete
tenga que ser colocade muy distante de la fuente, a mayor distancia que
lz corriente. debe colocarse un tubo vertical abierio, entre la fuente v el
ariete, a una distancia correcta. Todo esto lo explicamos mejsr en nuestras
informaciones sobre TUBO DE ENTRADA Y TUBO DE SALIDA del agua,
en este folleto, en las que damos todos los pormenores para las conoxione:s
de los tubos de entrada y salida del agua hasta entregarla en el puntc dz
descarga.
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21) Los varios tamanos de arietes RIFE necesitan de un suministro de 2OUs
de 3 a 6 galones por minuto, como minime, en las unidades mas pequehas
vy de 75 hasta 225 galones en las unidades mas grandes. Los tubos de en-
trada del agua varian desde 1'4” hasta 6” y la cantidad de agua elevada
por los arietes varia, dependiendo del tamafo Y tipo de la unidad y d;
altura de caida y elevacién a la descarga, en porperciones desde 150 galo-
nes diariamente, para servicios de casas o fincas pequenas, hasta 75.008
galones diariamente par: servicios de agua en poblaciones o irrigacion ds
terrenos, etc.

22} Nosotros tenemos instalados arietes en muchos lugares en donde haw
hasis seis unidades colocadas en serie, juntos, elevando agua de la misma
fuente por medio de tubos de impulsién individuales, perc descargando
“en un solo tubo al tanque de captacidn. De este modo se puzde aumentar

’/_K\:

ESQUEMA DE UKA COHEXION DE DORLE ACCION.
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¢ mucho la cantidad de agua elevada, mucho més de 1o que se logra con
una sola unidad.

22! ARIETES DE DOBLE ACCION.

Los arietes de accién simple son usados para elevar agua desde una
fuente o depésito alimentador que suministra el impulso, hasta un tanque
elevado, Sin embargo, si hay una fuente para dar impulsc al ariate Yy ofra
fuente de agua potable para el abastecimienty secundario de agua, gue
pueda ser llevada al arieie por su prepio impulso, una unidad de DORBLE
ACCION puede usar el agua de la caids o de un rio para el funcienamien-
to. mientras que puede elevar por separado el agua de la fuente potable,
Ello se debe a que el aditamiento de doble accion es hecho de mode que los
golpes o pulsasiones del agua de funcionamienio en el tubo de enirada.
aspira el agua potable del propio ductc a la base del ariete v lo empuis

a la cdmara de aire hacia el tubo de salida. Mucha IMenos agua se necesits

en la entrada de agua potable que en el tubo de funcionamiento.
25! INSTALACION:

Detalles de un instalacién corriente se muestran en este folleto. Ias.
frucciones completas sobre instalaciones de los tubos de entrada vy salida
del agua se dan en la circular adjunta sobre TUBO DE ENTRADA Y TUBO
DE SALIDA. El ariete puede colocarse sobre cualesquiera base pero debe
ponerse a nivel y NO debe atornillarse o sujetarse fijamente, Puede colo-
carse parcialmente bajo la superficie del suelo a fin de lograr el méximo
de caida del agua. pero se debe cuidar de que la vilvula de aire que queda
debajo del ariete no quede enterrada. El ariete puede colocarse en un fosc,
perc cuidando de dar salida al agua de funcionamiento,

26} Recomendamos que en la mavyoria de los casos se cologque unn~ valvule
de pase entre el tubo de impulsion y el ariete y una vilvula de compueria
en el tubo de salida del agua, dndo que estas ayudan al principiar el fun-
cicnamiento y a suspender el trabajo del ariete cuando se necesite. Tam-
bien es indispensable que el colador que se coloca en la entrada del agua,
en el tubo de funcionamiento (que nosoiros podemos suministrar) sea de
buan tamafe, con ranuras o agujeros grandes, para que a la vez que fa-
ciliie buena entrada de agua, no chsiruya ni de pase a materias exiranas
como hojas, piedras, etc. etc. El uso de un redaso de manguera colocade
cntre el extremo del tubo de impulsién y el colador puede servir para su.
bir el colador hacia la superficie y fuera del agua. para limpiar el tubo ¥
su desaglie, en caso de necesitarse.

27} Nosotros pedemos también suplir otros ttiles para la instalacion de
los arietes RIFE, incluso tuberia, accesorios como tanques de agua de
tocdu clase y cuanto més requerido por los clientes,

28) Dadc que los arietes funcionan continuamente, debe disponerse de un
tanque de captacidén o pilas para guardar toda el agua elevada por el ariete
¥ pederla distribuir del depésito al uso que se requiera.

29} Los tubes de funcicnamiento de 4" y mas grandes v algunos menores
requieren un niple especial inclinado, para poder ajustar la conexion a lo
inclinacién del tubo de impulsién. Nosotros suministramos estos niples es-
peciales soldados conforme a la inclinacién del tubo correspondiente,

30) Tanto el tubo de entrada del agua como el de salida 2 la descargs
deben ser de material nuevo galvanizado vy deben de ser bien revisados
al hacer la instalacién. a fin de que no haya ohietos extranos adentro que
impidan el pase de agua. Las junifuras deben quedar bien ajustadas para
evilar la entrada de aire v escapes de agua.
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) El tube de impulsidn debe ser de vr ditmeiro uniierime en
tension. salve en los cascs de tuberia muy latga, en i
tuko vertical v a que se hace mencién espacial on este ‘ol

3% FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE.

24) Para hacer funciona- el ariste léase 'a cirruler
CICKAR UN ARIETE "“BIFE”, adjunia & ests foliz
ajustados pare un trakajo eficiente, cperacidn cue :
antss de saliv de lg fabrica.

351 Moviendo la pese de la palanca ¢zl
a su mejor funcionamients, Moviendola
dizsminuiran los golpes aumentande ! ¢
lumen en la salida a la descarga, pero pu 25t
funcionamiento no se cierre bien cuando el griete est

36) La profundidad de la abertura de la valvula de funcicnamiento pue
de ser cambiada por medio de los tornillos v luercss que estan colocedos
en las dos palancas que la sujetan. Aumentando la abertura, tamhbién se
reduce el nimero de golpes del ariete Y aumenta la cantidad de agua con-
sumida en el funcionamiento v también en la salida a. tangue. Este ajuste
es indispensable en los casos de escases de agua para e. funcionamienic del
ariete.

37) El ntimero de golpes que regularmente debe dar un aricte seguUn su
tamafio, es como sigue:

CUATRO ARIETES "RIFE” N¢ 60 INSTALADOS EN BARL/ DL,
S. C. SUMINISTRANDO AGUA A UN CRIADERO DF PECES DEL ES&.
TADO.



Nos. 10, 15 y 20, 85 golpes. Nos. 25 y 30, 55 golpes. N° 40, 50 golpes.
N°® 80, 45 golpes v N? 80, 35 golpes, '

38) La valvula de aire debe ser ajustada de al modo gue arroje una pe-
quefia cantidad de agua en cada golpe del ariete. Si esta valvula se abre
mucho, la cédmara de aire se llenard de mucho aire y el ariete fun-
cionaré empujando solo aire en vez de agua, Si Ja valvula no esta lo su.
ficientemente abierta para que enire aire, el agua que pasa por el ariete
ebgorbera todo en la camara de aire y el ariete funcionari con un sonido
metalico en cada golpe. Esta condicién debe ser arreglada inmediatamen
te abriendo maés la entrada de aire para eviiar que se quiebren algunas
piszas del ariete.

40} MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

41) Nosotros nos enforzamos por mantener un surtido completo de piezas
de repuesto, de todos los arietes RIFE, para entrega inmediata, Una lista
de los accesorios v su diagrama la enviaremos a solicitud, para cada tipo
de ariete.

42) Al pedirnos piezas de repuestos rogamos indicarnos el ntiimero del ta-
mano del ariete y su nimero de serie: también indiquese si la camara de
aire es del tipo viejo de hierro fundido o del tipo nuevo de acero prensado.
Nosotros nunca hemos fabricados un ariete con menos de seis tornilles
pera_ sujetar la cémara de aire v nuestras unidades Nos. 60 v 80 tienen
un numero mayor de tornillos, .

43) Para reacondicionar nuestros arietes, nosotros sujerimos gue se nos
pidan los accesorios y los accesorios Gridiron, como indicade en nuestras
listas de accesorios, los que son hechos para servir en el arreglo de los
mismos,

44) Para evitar desgaste innecesario en las partes de nuestros arietes RIFE,
nosoiros recomendamos lo siguiente:

A} Cuidese de que el tornillo del centro de la valvula de funcionamienio
esté bien ajustado. No se permita gue el ajuste de la canilla v la valvula
se aflojen. Si la canilla y la valvula estan bien ajustadas no goteara agua
al estar la valvula cerrada.

B! No dé vuelta a la primera tuerca del tornillo de la valvula interior
a una posicién muy apretada. La sequnda tuerca debe desatornillarse vy
ajustarse no tanto hesia el punto en que la valvula pueda girar con el
esfuerzo de la mano.

C) La posicién normal del peso de la ralanca de funcionamiento debe
ser lo mas cerca posible de la valvula de desagiie: este ajuste se puede
electuar sin dejar de funcionar e! ariete.

) La abertura de la vaivula de desagiie varia de 1/8" a 1," v debe man-
tenerse ajustada dentro de este limite.

45) Nosotros sugerimos cue al reajustar ¢l ariete, cualesquiera partes de
més de un tornillo, tales como la camara de aire, cdmara de la valvula de
funcicnamiento o valvula interior (Gridiron) los tornillos deben ajustarse
despacio en sentido rotativo, dado que esto ayudara a evitar la quiebra
de la parte ¢ a dafiarla y se estara seguro de un buen ajuste a prueba de
gotleo,



wWirE HYDRAULIC ENGINE MFG. CO.
30 CHURCH STREET., NEW YORK 7, N. Y.

Uns instulacién de Arietes “Rife”, en una u oira de las fermos incicadss arriba, facilitara agua abundante diz v

noche, sin ningun gasto de funcionamients. lo que resulta mas barato gue cuaigsquiera oira instalacion de bombso de
agua.
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COMO HACER FUNCIONAR UN ARIETE “RIFE”

49) El tubo de impulsidn debe estar leno de agua. Si haya una valvula
entre el ariete y el tubo de impulsién, esta debe estar abierta. Si haya una
valvula entre el ariete y €} tubo de salida del agua, esta debe rstar cerrada,

50) Entonces. abrase la valvyla de funcionamiento empujandeola hacia
abajo, como por aos gegundos, para dejar que el agua de desperdicio se
escape a travez de la vilvula. Suéltese la misma valvula, 1a que se cerrara
por la presion del agua. El agua en movimiento entrard a la camara de
aire por medio de Ja valvula interior. La valvula interior se cerrara, la
valvula de funcionamiento se abrird de nuevo y el ariete principiara a
trebajar autométicamente, empujando el agua hacia la camara de aire.
Si el ariete no principia a trabajar automdticamente de momenio, repitase
in operacion de mover la palanca varias veces hasta que el ariete trabaiec
sold,

%1) 8i haya una valvula entre el ariete y el tubo de descarga. esta debe
abrirse después que el ariete haya dado de 10 a 15 gelpes.

52} Tan luege como el fubo de salida del agua esté lleno, el lguide prin-
cipiara a fluir al punto de descarga.

53} &i la presién de la valvula de funcionamiento es muy fuerte. que no
permita su apertura con la presién de la mano, el mismo resultade se
puede obtener abriendo y cerrando la valvula de pase de la entrada del

agua al ariete.

r1)  Fl ariete se hace funcionar de la misma manera aun en caso de gue
n> heya valvulas en la entrada y salida del agua en la instalacion.

RIFE HYDRAULIC ENGINE MFG. CO.

30 CHURCH STREET., NEW YORK 7, N. Y.



g —n TAe weMS BSi wuoSUoOTRLGHd, oo mismo tamano,
como indicado en este holetin, para cada unidad,

53) La tuberia de impulsion debe colosaree en
ariete, evitands zodos o curvas cerrzdass v no
altos en donde se pueda acumular aire,

60) El large del tuho de impulsion depende talture de Ja zaida v
clevada del agua, como tambign ce la cantidad e ugua imvulssis. Dobers
ser como SEIS VECES el alio de ia caida vertic

Hily

61} Cuando hava que rolocar el ariete leios de la fuente o suministro de
agua impulsera, aun mis de Iz regular, vn tubs vertical cebe colocrrse en
el tubo de impulsion a vre distancia igual que zn una instalacion regir'ar.
En este caso, el tubo impulser, en la parte colocady ertre l2 entrady 2zl
agua y el tvho vertical. como tambien la $é v el tiubs ver'ical dzmen ger
del tamafc inmedialo mas grande. Esto darda nns mevyer ciiciencia gn e
funcionamiento de} ariete,

62 Si el ariete tieme un tuko de entrada de) agua de 4" ¢ en el caso
de los arietes pequenios. con caida del agua muy grande, se debe colorar
una valvula enire el tubo de impusion y el ariste, para fecilifur tanto el
arranque comoe la parada de & unidad, cuandc sea necesario

B3) Con cada ariete gue nosotros vendemos estamos letos Pars sumi-

nisirar una completa iniormacion con relacion al large cel tubo de impui-
it e 5 ¢ 4 5
sion, basados en el &itc de ia caids y de la elevacion del agua sl punsc da

. descarga, con indicacién de la centidad de agua chienihls ciarizmente,

£4) Cuando los aricies girvar en instelacicnes durante =l inviernc en las

regiones frias (sujeias a heladas! al sifiema completo debs gquedar cublerto
para evitar la congelacisn de agna o oohstreeian complata

85! La tuberia de descarga del ROVE puede ser colecads en cuaiescuiers
pesicion convenionte. incluvends Jos codes C Curvas, nero no debeon ha.
ber bolsas de zaire gque obslruyan la pasada del aguz. 3 ne se nueda evitar
las bolsas de aire dehicdso & Jas condicicnes dol terreny, consultesencs ¥
daremos nuestras reccinande~npnes PEras aue la ‘natelacidn ses efeciuady
a sautisfaccion.

67) Una va’.lvula enire ! arieie v el tuhbo de selida del agua es de con-
veniencia peara guardar el agua del tube de salids, en los casos de parada
del ariste.



